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Características especiales
» Protector para carcasa a prueba de golpes
» Estuche PCB sellado independiente
» Cubierta frontal de PC transparente y botones táctiles
» Cubierta posterior de PBT
» Ideal para uso en procesos de carne, pescados, químicos, farmacéutica, etc.
» Puede ser lavado a presión con agua caliente
» Recomendado en casi todos los ambientes agresivos de trabajo
» Modo checkweigher con tres luces LED  que pueden ser usadas como    
   alarmas de chequeo para �jar diferentes retroiluminaciones de pantalla como  
   límites de peso o conectar a una alarma externa de luces de tres colores.
» Opcional: Batería recargable 

Diseñado para soportar el uso constante que 
demanda la industria.

Equipado con una cubierta frontal de policarbonato 
transparente y una cubierta trasera de PBT, que dan 
al indicador un diseño robusto resistente a golpes y 
caídas, ideal para procesos de carnes, pescados y 
otras industrias de alimentos, productos químicos, 
farmacéutica, etc.

Especificaciones

Energía Pantalla
100 - 240V 50/60 AC

9 - 24V DC
FSTN con retroiluminación 
mul�color 30 mm de alto

Resolución Unidades
1/3,000 - 1/30,000 kg | Ib | g | oz

Voltaje de Excitación Temperatura de Operación
1 a 6 celdas de carga de 350Ω

1 a 12 celdas de carga de 700Ω
-10°C - 40°C PC + PBT

Protección

IP68 |IP69K

Puerto
2 RS232
Material


